CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SIESRB

lesu

La robustesse et la force de la chaise Iesu, avec une structure entiérement en chéne massif, devient légeére et
pratique lorsqu’elle est empilée pour prendre moins de place. Disponible dans toutes les teintes.
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DIMENSIONS ACCESOIRES

43 cm x 52 ¢cm x 80 cm x 45 cm Patins feutre
[largueur x profondeur x hauteur x
hauteur assise]

EMPILAGE
POIDS Jusqu'a 5 chaises
6,5 kg

ORIGINE
EMBALLAGE 100% Fabriqué en Europe
Deux piéces par colis, dimensions carton:
63 cm x 49 cm x 99 cm DESSIN

Rafael Moneo
CERTIFICATION

Produit testé sous la norme européenne EN
15373:2007, catégorie d'utilisation générale
L2.

ondarreta



ondarreta

COMPOSANTS

STRUCTURE

Materiel

Structure de bois massif de chéne usiné CNC.

Densité moyenne: 720 kg/m3; Résistance a la flexion: 950
kg/em?; Résistance a la traction paralléle: 980 kg/em?;
Resistant aux termites.

Finition

Teinté

ASSISE ET DOSSIER

Chéne

Structure de bois massif de Chéne usiné CNC.

Densité moyenne: 720 kg/m3; Résistance a la flexion: 950
kg/em?; Résistance a la traction parallele: 980 kg/em?2;
Résistant aux termites.

Caractéristiques techniques:
Le bois a les certificats PEFC (Il garantit une exploitation
forestiére durable, responsable et écologique)

Finition
Teinté

BOIS FINITION

TEINTES

Fond de glagure teintée et recouvrement finale en vernis
transparent. Peintures du séchage réactif, ils avaient une
bonne résistance mécanique, résistance a l'extérieur et
excellente adhérence.

Caractéristiques techniques:

Respectent les conditions de la norme UNE-EN 71-3; Toutes
les matériels libres de formaldéhydes



